三目显微镜技术参数
光学系统：最新的CFI60无限远光学系统国际标准（60mm齐焦距离），具有更高分辨率和更长物镜工作距离；
[bookmark: _GoBack]*调焦系统：行程30mm，微调0.1mm/转，粗调9.33mm/转，最小读数1um，粗调扭力调焦，带有自动复位功能功能，在高倍物镜观察时更换标本不需要重复聚焦；
.*照明系统：LED高亮度照明：复眼照明方式，所有倍率下获得相同色温、在高倍放大时确保图像边缘获得均匀照明亮度，长时间观察最低热辐射现象；
* LED长寿命照明,寿命在60000小时以上。
* 三目观察筒：目镜和照相端口的三分光（100/0、20/80、0/100）, 可同时实现观察与照相，适合研究级应用；铰链式镜筒，可轻松调节瞳距；
大视野目镜：10X ，22mm；具有独立校正视度功能；
*物镜转换器：六孔物镜转换器；可配备打标器:具有特殊区域标记功能，对感兴趣病灶区域可以进行特殊标记，方便下次查找观看
载物台：陶瓷涂层表面，样品移动范围：X x Y=78x54mm，可以同时夹持两块切片；
*载物台X-Y操作手柄的高度和松紧度均可调焦，以适应所有操作者的舒适使用；
聚光器：阿贝聚光镜，N.A.0.9；
机身具有一键拍摄功能
*物镜配套：
1) 4X物镜：N.A. 不低于0.10, W.D. 不低于30.0mm
2) 10X物镜：N.A. 不低于0.25, W.D. 不低于7.0mm；
3) 20X物镜：N.A. 不低于0.40, W.D. 不低于3.9 mm；
4) 40X物镜：N.A. 不低于0.65, W.D. 不低于0.65 mm；
5) 100X油镜：N.A.不低于1.25, W.D. 不低于0.23 mm；
